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                Bead to bead  

               Strip - wound
                Normal tyre  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

                         This report including its data and also parts of it can't be muliplied without agreement of Prüflabor Nord GmbH

Certificate of conclusion:

 The examined retreaded tyre corresponds to the tec hnical data specified in the report and is represen tative 
 for the tyre series. 
 The requirements of the ECE Regulation section 6.5 .4. and 6.6. are fulfilled by the tyre.

 Enclosure: Inspection results (Encl. 1-2)

    
  Name und Anschrift des 
  Runderneuerers/Herstellers:
  Trade mark:

    Prüflabor Nord GmbH

         Vergom di Favero Federico EC.-S.n.c.
         Via della Maddalena, 12
         IT - 13039 Trino (CV)

  Name and address of production place (if not identically 
  to reatreading company/maufacturer):
  Name und Anschrift der Fertigungsstätte:

         like trade mark

   Fabrik- oder Handelsmarke des Reifens:
  Manufacturer` s :

 
       Vergom

       cold procedure                                  hot procedure 
        3000 truck-tyre                         3000 ca r-tyre    

   Beschreibung der Baureihe:
   (Laufflächenmaterial, Bearbeitungsverfahren, 
   Reifenbauart, Verwendungsart)
   Prozess method of retreading / Type of retreading:

    Angaben zu den geprüften Reifen:
    Details of tested tyres:

   
         non

    Samplings through:
    Probenentnahme durch:          Production place

   
          28.12.08

    Zeitraum der Prüfungen:
    Date of testing:         6.02. bis 7.02.09

   
   Bemerkungen zum Prüfverfahren:  
   Comments of testing:

    

   
       
        
         CoP - 2008

       43-BF 26, PN108 Revision Eng. 07/12                                                                                                                                                              Seite 1 von 3          

                                                               
                                             Report about the examination of series of
                                            retreaded tyres from retreading enterprises 
                                                       according ECE-Regulation 108 

Distributor:              Test Laboratory
Manufacturer          ( 1 report )
KBA                        ( 1 report )

( Stamp )
 Prüflabor Nord GmbH
 Tegelbarg 33
 24576 Bad Bramstedt
 Reg.-Nr. KBA-P 00038-2000

 Name and address of inspection location (if not identically to
 test laboratory):  Name und Anschrift des Prüfortes 
 (sofern nicht identisch mit Prüflabor):

   Production volume of the current year:
    Produktionsvolumen des lfd. Jahres:

    Date of receipt:
    Eingangsdatum der Reifen:

Bad Bramstedt, 20.02.09    

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Page:                 1/3

Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

Anlagen       3Enclosure:              3Anlagen       3Encl.:                            



Report: P08202

 

E1 ECE - R. 108 00 0194

 Inspection results

  Size designation / Reifengröße :            175/65 R 14

  Overall width / Betriebsbreite :            184,1 mm

  Outer diameter / Außendurchmesser            586,0 mm

  Category of use / Verwendungsart :               Normal tyre  

  Structure /  Bauart :                         Radial tyre

              

 Trade pattern / Profilbezeichnung              Vergom Vento

  Speed symbol / Nenngeschwindigkeitskategorie :            H 210 km/h

   Load Capacity indices / Tragfähigkeitsindizies            82 475 kg

  Measuring rim / Messfelge :            14 x 5,00

  Inflation pressure for testing / Prüfdruck (PSI) :                40,6 PSI / 2,8 bar

  Date of manufacture /  Herstellung des Reifens :             41 / 08

  Hersteller der Karkasse :              Bead to bead   

   1. Markings / Reifenkennzeichnung nach Abschnitt  3:  

    (not) fulfilled / (nicht) erfüllt            (fulfilled)

     Deficiency / Mängel:                    non  

   Total width / Gesamtbreite:     

1 2 3 4 5 6 Max.

183,5 mm 183,6 mm 183,5 mm 183,6 mm 183,6 mm 183,5 mm 183 ,6 mm

 theor.cross-section width (6.1.1.) :            177 mm

  Overall width / Betriebsbreite + 4 % :             184,1 mm 7,08

  Circumferenz / Umfang : 1840,0 mm    D min : 576,3 mm  

  Outer diameter / Durchmes.: 586,0 mm     D max : 592,2 mm

     43-BF 26, PN108 Revision Eng. 07/12                                                                                                                                      Seite 2 von 3         

  

Inflation pressure for measuring 
Reifenfülldruck in der Messung :                                                      

Radial run - out / Höhenschlag :                                                      

Tread Wear Indicator TWI Verschleißanzeiger:                          

2. Measurements / Messungen nach Anhang 6

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Page:                 2/3

Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

 26,1 PSI / 1,8 bar
 keine
 0,3 mm
 8200 gr. Unwucht : 70 gr.  /  0,85 %
 6 x min 1,60 mm

 Prüfergebnisse

Theoretische Querschnittsbreite (6.1.1.):

 Weight/mass of the tyre / Masse/Gewicht des Reifens:          

Reinforce / Verstärkung :                                                                 



Report: P08202

 

E1 ECE - R. 108 00 0194

 

 Circumferenz / Umfang: 1840,0 mm

 Diameter test drum / Trommeldurchmesser: 1,7 m 

 Speed -Test / Prüfgeschwindigkeit : 210 km/h 200 km/h

655,2 1/min 624 1/min

 475 kg

 170 km/h Inflation pressure in test
Reifenfülldruck im Test 2,80 bar

   test stage / Prüfstufe  testing period / Prüfd.   test load / Prüflast   test load / Prüflast 

1                10 min 170 km/h          80 / 380,0

2                10 min 180 km/h          80 / 380,0

3                10 min 190 km/h          80 / 380,0

4                20 min 200 km/h          80 / 380,0

82 475,0 kg

Failure / Defekte : non
 

Measuring 6 h after test / Messungen 6 h nach dem T est :

  Circumference / Umfang : 1846,0 mm

 Outer diameter /  Durchmesser : 587,9 mm

 0,33%  1,9

4. Remarks: Hot - procedure               5. Profile
CoP - 2008
Normal - tyre
Profile,  Vergom Vento
Direction  
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                          Prüftechniker

Trommelumdrehungen [min -1]:

=

Drum - Rotation

=

Rampe: 10 min von 0 bis

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Page:                 3/3

Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

Load Index :

3. Measurements according to annex 7 (Load-/Speed-C ontinious test)
    Messungen nach Anhang 7 ( Belastung-/ Geschwind igkeits - Dauertest)

Load capacity indices 
Tragfähigkeitsindizies

Difference of outside diameter before
and behind test / Differenz 
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               Hot procedure
                Bead to bead  

               Strip - wound
                Normal tyre  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

                         This report including its data and also parts of it can't be muliplied without agreement of Prüflabor Nord GmbH

Certificate of conclusion:

 The examined retreaded tyre corresponds to the tec hnical data specified in the report and is represen tative 
 for the tyre series. 
 The requirements of the ECE Regulation section 6.5 .4. and 6.6. are fulfilled by the tyre.

 Enclosure: Inspection results (Encl. 1-2)

    
  Name und Anschrift des 
  Runderneuerers/Herstellers:
  Trade mark:

    Prüflabor Nord GmbH

         Vergom di Favero Federico EC.-S.n.c.
         Via della Maddalena, 12
         IT - 13039 Trino (CV)

  Name and address of production place (if not identically 
  to reatreading company/maufacturer):
  Name und Anschrift der Fertigungsstätte:

         like trade mark

   Fabrik- oder Handelsmarke des Reifens:
  Manufacturer` s :

 
       Vergom

       cold procedure                                  hot procedure 
        3000 truck-tyre                         3000 ca r-tyre    

   Beschreibung der Baureihe:
   (Laufflächenmaterial, Bearbeitungsverfahren, 
   Reifenbauart, Verwendungsart)
   Prozess method of retreading / Type of retreading:

    Angaben zu den geprüften Reifen:
    Details of tested tyres:

   
         non

    Samplings through:
    Probenentnahme durch:          Production place

   
          28.12.08

    Zeitraum der Prüfungen:
    Date of testing:         6.02. bis 7.02.09

   
   Bemerkungen zum Prüfverfahren:  
   Comments of testing:

    

   
       
        
         CoP - 2008

       43-BF 26, PN108 Revision Eng. 07/12                                                                                                                                                              Seite 1 von 3          

                                                               
                                             Report about the examination of series of
                                            retreaded tyres from retreading enterprises 
                                                       according ECE-Regulation 108 

Distributor:              Test Laboratory
Manufacturer          ( 1 report )
KBA                        ( 1 report )

( Stamp )
 Prüflabor Nord GmbH
 Tegelbarg 33
 24576 Bad Bramstedt
 Reg.-Nr. KBA-P 00038-2000

 Name and address of inspection location (if not identically to
 test laboratory):  Name und Anschrift des Prüfortes 
 (sofern nicht identisch mit Prüflabor):

   Production volume of the current year:
    Produktionsvolumen des lfd. Jahres:

    Date of receipt:
    Eingangsdatum der Reifen:

Bad Bramstedt, 20.02.09    

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Page:                 1/3

Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

Anlagen       3Enclosure:              3Anlagen       3Encl.:                            
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 Inspection results

  Size designation / Reifengröße :            205/60 R 15

  Overall width / Betriebsbreite :            217,4 mm

  Outer diameter / Außendurchmesser            634,4 mm

  Category of use / Verwendungsart :               Normal tyre  

  Structure /  Bauart :                         Radial tyre

              

 Trade pattern / Profilbezeichnung              Vento

  Speed symbol / Nenngeschwindigkeitskategorie :            V 240 km/h

   Load Capacity indices / Tragfähigkeitsindizies            91 615 kg

  Measuring rim / Messfelge :            15 x 6,00

  Inflation pressure for testing / Prüfdruck (PSI) :                46,4 PSI / 3,2 bar

  Date of manufacture /  Herstellung des Reifens :             16 / 08

  Hersteller der Karkasse :              Bead to bead   

   1. Markings / Reifenkennzeichnung nach Abschnitt  3:  

    (not) fulfilled / (nicht) erfüllt            (fulfilled)

     Deficiency / Mängel:                    non  

   Total width / Gesamtbreite:     

1 2 3 4 5 6 Max.

207,6 mm 207,5 mm 207,5 mm 207,5 mm 207,5 mm 207,6 mm 207 ,6 mm

 theor.cross-section width (6.1.1.) :            209 mm

  Overall width / Betriebsbreite + 4 % :             217,4 mm 8,36

  Circumferenz / Umfang : 1992,0 mm    D min : 619,6 mm  

  Outer diameter / Durchmes.: 634,4 mm     D max : 636,8 mm

     43-BF 26, PN108 Revision Eng. 07/12                                                                                                                                      Seite 2 von 3         

  

Inflation pressure for measuring 
Reifenfülldruck in der Messung :                                                      

Radial run - out / Höhenschlag :                                                      

Tread Wear Indicator TWI Verschleißanzeiger:                          

2. Measurements / Messungen nach Anhang 6

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Page:                 2/3

Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

 26,1 PSI / 1,8 bar
 keine
 0,4 mm
 9800 gr. Unwucht : 80 gr.  /  0,81 %
 6 x min 1,60 mm

 Prüfergebnisse

Theoretische Querschnittsbreite (6.1.1.):

 Weight/mass of the tyre / Masse/Gewicht des Reifens:          

Reinforce / Verstärkung :                                                                 
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 Circumferenz / Umfang: 1992,0 mm

 Diameter test drum / Trommeldurchmesser: 1,7 m 

 Speed -Test / Prüfgeschwindigkeit : 240 km/h 230 km/h

748,8 1/min 717,6 1/min

 615 kg

 200 km/h Inflation pressure in test
Reifenfülldruck im Test 3,20 bar

   test stage / Prüfstufe  testing period / Prüfd.   test load / Prüflast   test load / Prüflast 

1                10 min 200 km/h          80 / 91 / 447 ,7

2                10 min 210 km/h          80 / 91 / 447 ,7

3                10 min 220 km/h          80 / 91 / 447 ,7

4                20 min 230 km/h          80 / 91 / 447 ,7

91 615,0 kg

Failure / Defekte : non
 

Measuring 6 h after test / Messungen 6 h nach dem T est :

  Circumference / Umfang : 1998,0 mm

 Outer diameter /  Durchmesser : 636,3 mm

 0,30%  1,9

4. Remarks: Hot - procedure               5. Profile
CoP - 2008
M+S - tyre
Profile,  Vento
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                          Prüftechniker

Trommelumdrehungen [min -1]:

=

Drum - Rotation

=

Rampe: 10 min von 0 bis

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Page:                 3/3

Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

Load Index :

3. Measurements according to annex 7 (Load-/Speed-C ontinious test)
    Messungen nach Anhang 7 ( Belastung-/ Geschwind igkeits - Dauertest)

Load capacity indices 
Tragfähigkeitsindizies

Difference of outside diameter before
and behind test / Differenz 
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               Hot procedure
                Bead to bead  

               Strip - wound
                Normal tyre  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

                         This report including its data and also parts of it can't be muliplied without agreement of Prüflabor Nord GmbH

Certificate of conclusion:

 The examined retreaded tyre corresponds to the tec hnical data specified in the report and is represen tative 
 for the tyre series. 
 The requirements of the ECE Regulation section 6.5 .4. and 6.6. are fulfilled by the tyre.

 Enclosure: Inspection results (Encl. 1-2)

    
  Name und Anschrift des 
  Runderneuerers/Herstellers:
  Trade mark:

    Prüflabor Nord GmbH

         Vergom di Favero Federico EC.-S.n.c.
         Via della Maddalena, 12
         IT - 13039 Trino (CV)

  Name and address of production place (if not identically 
  to reatreading company/maufacturer):
  Name und Anschrift der Fertigungsstätte:

         like trade mark

   Fabrik- oder Handelsmarke des Reifens:
  Manufacturer` s :

 
       Vergom

       cold procedure                                  hot procedure 
        3000 truck-tyre                         3000 ca r-tyre    

   Beschreibung der Baureihe:
   (Laufflächenmaterial, Bearbeitungsverfahren, 
   Reifenbauart, Verwendungsart)
   Prozess method of retreading / Type of retreading:

    Angaben zu den geprüften Reifen:
    Details of tested tyres:

   
         non

    Samplings through:
    Probenentnahme durch:          Production place

   
          28.12.08

    Zeitraum der Prüfungen:
    Date of testing:         6.02. bis 7.02.09

   
   Bemerkungen zum Prüfverfahren:  
   Comments of testing:

    

   
       
        
         CoP - 2008

       43-BF 26, PN108 Revision Eng. 07/12                                                                                                                                                              Seite 1 von 3          

                                                               
                                             Report about the examination of series of
                                            retreaded tyres from retreading enterprises 
                                                       according ECE-Regulation 108 

Distributor:              Test Laboratory
Manufacturer          ( 1 report )
KBA                        ( 1 report )

( Stamp )
 Prüflabor Nord GmbH
 Tegelbarg 33
 24576 Bad Bramstedt
 Reg.-Nr. KBA-P 00038-2000

 Name and address of inspection location (if not identically to
 test laboratory):  Name und Anschrift des Prüfortes 
 (sofern nicht identisch mit Prüflabor):

   Production volume of the current year:
    Produktionsvolumen des lfd. Jahres:

    Date of receipt:
    Eingangsdatum der Reifen:

Bad Bramstedt, 20.02.09    

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Page:                 1/3

Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

Anlagen       3Enclosure:              3Anlagen       3Encl.:                            
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 Inspection results

  Size designation / Reifengröße :            215/45 R 17

  Overall width / Betriebsbreite :            221,5 mm

  Outer diameter / Außendurchmesser            631,5 mm

  Category of use / Verwendungsart :               Normal tyre  

  Structure /  Bauart :                         Radial tyre

              

 Trade pattern / Profilbezeichnung             Chilbli

  Speed symbol / Nenngeschwindigkeitskategorie :            W 270 km/h

   Load Capacity indices / Tragfähigkeitsindizies            91 615 kg

  Measuring rim / Messfelge :            17 x 7,00

  Inflation pressure for testing / Prüfdruck (PSI) :                46,4 PSI / 3,2 bar

  Date of manufacture /  Herstellung des Reifens :             02 / 08

  Hersteller der Karkasse :              Bead to bead   

   1. Markings / Reifenkennzeichnung nach Abschnitt  3:  

    (not) fulfilled / (nicht) erfüllt            (fulfilled)

     Deficiency / Mängel:                    non  

   Total width / Gesamtbreite:     

1 2 3 4 5 6 Max.

220,9 mm 221,0 mm 220,9 mm 220,9 mm 221,0 mm 220,9 mm 221 ,0 mm

 theor.cross-section width (6.1.1.) :            213 mm

  Overall width / Betriebsbreite + 4 % :             221,5 mm 8,52

  Circumferenz / Umfang : 1983,0 mm    D min : 619,5 mm  

  Outer diameter / Durchmes.: 631,5 mm     D max : 633,0 mm

     43-BF 26, PN108 Revision Eng. 07/12                                                                                                                                      Seite 2 von 3         

  

Inflation pressure for measuring 
Reifenfülldruck in der Messung :                                                      

Radial run - out / Höhenschlag :                                                      

Tread Wear Indicator TWI Verschleißanzeiger:                          

2. Measurements / Messungen nach Anhang 6

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Page:                 2/3

Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

 26,1 PSI / 1,8 bar
 keine
 0,3 mm
 11200 gr. Unwucht : 80 gr.  /  0,71 %
 6 x min 1,60 mm

 Prüfergebnisse

Theoretische Querschnittsbreite (6.1.1.):

 Weight/mass of the tyre / Masse/Gewicht des Reifens:          

Reinforce / Verstärkung :                                                                 
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 Circumferenz / Umfang: 1983,0 mm

 Diameter test drum / Trommeldurchmesser: 1,7 m 

 Speed -Test / Prüfgeschwindigkeit : 270 km/h 260 km/h

842,4 1/min 811,2 1/min

 615 kg

 230 km/h Inflation pressure in test
Reifenfülldruck im Test 3,20 bar

   test stage / Prüfstufe  testing period / Prüfd.   test load / Prüflast   test load / Prüflast 

1                10 min 230 km/h          80 / 85 / 418 ,2

2                10 min 240 km/h          80 / 85 / 418 ,2

3                10 min 250 km/h          80 / 85 / 418 ,2

4                20 min 260 km/h          80 / 85 / 418 ,2

91 615,0 kg

Failure / Defekte : non
 

Measuring 6 h after test / Messungen 6 h nach dem T est :

  Circumference / Umfang : 1987,0 mm

 Outer diameter /  Durchmesser : 632,8 mm

 0,20%  1,3

4. Remarks: Hot - procedure               5. Profile
CoP - 2008
M+S - tyre
Profile,  Chilbli
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                          Prüftechniker

Trommelumdrehungen [min -1]:

=

Drum - Rotation

=

Rampe: 10 min von 0 bis

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01
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Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

Load Index :

3. Measurements according to annex 7 (Load-/Speed-C ontinious test)
    Messungen nach Anhang 7 ( Belastung-/ Geschwind igkeits - Dauertest)

Load capacity indices 
Tragfähigkeitsindizies

Difference of outside diameter before
and behind test / Differenz 



Report: P08205

 

E1 ECE - R. 108 00 0194

        
  

 

  

 

  

 

  

               Hot procedure
                Bead to bead  

               Strip - wound
                M+S tyre  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

                         This report including its data and also parts of it can't be muliplied without agreement of Prüflabor Nord GmbH

Certificate of conclusion:

 The examined retreaded tyre corresponds to the tec hnical data specified in the report and is represen tative 
 for the tyre series. 
 The requirements of the ECE Regulation section 6.5 .4. and 6.6. are fulfilled by the tyre.

 Enclosure: Inspection results (Encl. 1-2)

    
  Name und Anschrift des 
  Runderneuerers/Herstellers:
  Trade mark:

    Prüflabor Nord GmbH

         Vergom di Favero Federico EC.-S.n.c.
         Via della Maddalena, 12
         IT - 13039 Trino (CV)

  Name and address of production place (if not identically 
  to reatreading company/maufacturer):
  Name und Anschrift der Fertigungsstätte:

         like trade mark

   Fabrik- oder Handelsmarke des Reifens:
  Manufacturer` s :

 
       Vergom

       cold procedure                                  hot procedure 
        3000 truck-tyre                         3000 ca r-tyre    

   Beschreibung der Baureihe:
   (Laufflächenmaterial, Bearbeitungsverfahren, 
   Reifenbauart, Verwendungsart)
   Prozess method of retreading / Type of retreading:

    Angaben zu den geprüften Reifen:
    Details of tested tyres:

   
         non

    Samplings through:
    Probenentnahme durch:          Production place

   
          28.12.08

    Zeitraum der Prüfungen:
    Date of testing:         6.02. bis 7.02.09

   
   Bemerkungen zum Prüfverfahren:  
   Comments of testing:

    

   
       
        
         CoP - 2008

       43-BF 26, PN108 Revision Eng. 07/12                                                                                                                                                              Seite 1 von 3          

                                                               
                                             Report about the examination of series of
                                            retreaded tyres from retreading enterprises 
                                                       according ECE-Regulation 108 

Distributor:              Test Laboratory
Manufacturer          ( 1 report )
KBA                        ( 1 report )

( Stamp )
 Prüflabor Nord GmbH
 Tegelbarg 33
 24576 Bad Bramstedt
 Reg.-Nr. KBA-P 00038-2000

 Name and address of inspection location (if not identically to
 test laboratory):  Name und Anschrift des Prüfortes 
 (sofern nicht identisch mit Prüflabor):

   Production volume of the current year:
    Produktionsvolumen des lfd. Jahres:

    Date of receipt:
    Eingangsdatum der Reifen:

Bad Bramstedt, 20.02.09    

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01
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Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

Anlagen       3Enclosure:              3Anlagen       3Encl.:                            
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 Inspection results

  Size designation / Reifengröße :            195/55 R 16

  Overall width / Betriebsbreite :            209,0 mm

  Outer diameter / Außendurchmesser            633,8 mm

  Category of use / Verwendungsart :                 M+S tyre  

  Structure /  Bauart :                         Radial tyre

              

 Trade pattern / Profilbezeichnung              Vergom UG5

  Speed symbol / Nenngeschwindigkeitskategorie :            H 210 km/h

   Load Capacity indices / Tragfähigkeitsindizies            87 545 kg

  Measuring rim / Messfelge :            16 x 6,00

  Inflation pressure for testing / Prüfdruck (PSI) :                40,6 PSI / 2,8 bar

  Date of manufacture /  Herstellung des Reifens :             02 / 08

  Hersteller der Karkasse :              Bead to bead   

   1. Markings / Reifenkennzeichnung nach Abschnitt  3:  

    (not) fulfilled / (nicht) erfüllt            (fulfilled)

     Deficiency / Mängel:                    non  

   Total width / Gesamtbreite:     

1 2 3 4 5 6 Max.

208,9 mm 208,9 mm 208,9 mm 208,8 mm 208,8 mm 208,8 mm 208 ,9 mm

 theor.cross-section width (6.1.1.) :            201 mm

  Overall width / Betriebsbreite + 4 % :             209,0 mm 8,04

  Circumferenz / Umfang : 1990,0 mm    D min : 614,5 mm  

  Outer diameter / Durchmes.: 633,8 mm     D max : 635,8 mm

     43-BF 26, PN108 Revision Eng. 07/12                                                                                                                                      Seite 2 von 3         

  

Inflation pressure for measuring 
Reifenfülldruck in der Messung :                                                      

Radial run - out / Höhenschlag :                                                      

Tread Wear Indicator TWI Verschleißanzeiger:                          

2. Measurements / Messungen nach Anhang 6

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01
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Anlagen       3Enclosure:           3
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

 26,1 PSI / 1,8 bar
 keine
 0,4 mm
 11000 gr. Unwucht : 70 gr.  /  0,82 %
 6 x min 1,60 mm

 Prüfergebnisse

Theoretische Querschnittsbreite (6.1.1.):

 Weight/mass of the tyre / Masse/Gewicht des Reifens:          

Reinforce / Verstärkung :                                                                 
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 Circumferenz / Umfang: 1990,0 mm

 Diameter test drum / Trommeldurchmesser: 1,7 m 

 Speed -Test / Prüfgeschwindigkeit : 210 km/h 200 km/h

655,2 1/min 624 1/min

 545 kg

 170 km/h Inflation pressure in test
Reifenfülldruck im Test 2,80 bar

   test stage / Prüfstufe  testing period / Prüfd.   test load / Prüflast   test load / Prüflast 

1                10 min 170 km/h          80 / 436,0

2                10 min 180 km/h          80 / 436,0

3                10 min 190 km/h          80 / 436,0

4                20 min 200 km/h          80 / 436,0

87 545,0 kg

Failure / Defekte : non
 

Measuring 6 h after test / Messungen 6 h nach dem T est :

  Circumference / Umfang : 1995,0 mm

 Outer diameter /  Durchmesser : 635,4 mm

 0,25%  1,6

4. Remarks: Hot - procedure               5. Profile
CoP - 2008
M+S - tyre
Profile,  Vergom UG5
Direction  
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                          Prüftechniker

Trommelumdrehungen [min -1]:

=

Drum - Rotation

=

Rampe: 10 min von 0 bis
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Load Index :

3. Measurements according to annex 7 (Load-/Speed-C ontinious test)
    Messungen nach Anhang 7 ( Belastung-/ Geschwind igkeits - Dauertest)

Load capacity indices 
Tragfähigkeitsindizies

Difference of outside diameter before
and behind test / Differenz 
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               Hot procedure
                Bead to bead  

               Strip - wound
                M+S tyre  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

                         This report including its data and also parts of it can't be muliplied without agreement of Prüflabor Nord GmbH

Certificate of conclusion:

 The examined retreaded tyre corresponds to the tec hnical data specified in the report and is represen tative 
 for the tyre series. 
 The requirements of the ECE Regulation section 6.5 .4. and 6.6. are fulfilled by the tyre.

 Enclosure: Inspection results (Encl. 1-2)

    
  Name und Anschrift des 
  Runderneuerers/Herstellers:
  Trade mark:

    Prüflabor Nord GmbH

         Vergom di Favero Federico EC.-S.n.c.
         Via della Maddalena, 12
         IT - 13039 Trino (CV)

  Name and address of production place (if not identically 
  to reatreading company/maufacturer):
  Name und Anschrift der Fertigungsstätte:

         like trade mark

   Fabrik- oder Handelsmarke des Reifens:
  Manufacturer` s :

 
       Vergom

       cold procedure                                  hot procedure 
        3000 truck-tyre                         3000 ca r-tyre    

   Beschreibung der Baureihe:
   (Laufflächenmaterial, Bearbeitungsverfahren, 
   Reifenbauart, Verwendungsart)
   Prozess method of retreading / Type of retreading:

    Angaben zu den geprüften Reifen:
    Details of tested tyres:

   
         non

    Samplings through:
    Probenentnahme durch:          Production place

   
          28.12.08

    Zeitraum der Prüfungen:
    Date of testing:         6.02. bis 7.02.09

   
   Bemerkungen zum Prüfverfahren:  
   Comments of testing:

    

   
       
        
         CoP - 2008
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                                             Report about the examination of series of
                                            retreaded tyres from retreading enterprises 
                                                       according ECE-Regulation 108 

Distributor:              Test Laboratory
Manufacturer          ( 1 report )
KBA                        ( 1 report )

( Stamp )
 Prüflabor Nord GmbH
 Tegelbarg 33
 24576 Bad Bramstedt
 Reg.-Nr. KBA-P 00038-2000

 Name and address of inspection location (if not identically to
 test laboratory):  Name und Anschrift des Prüfortes 
 (sofern nicht identisch mit Prüflabor):

   Production volume of the current year:
    Produktionsvolumen des lfd. Jahres:

    Date of receipt:
    Eingangsdatum der Reifen:

Bad Bramstedt, 20.02.09    
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 Inspection results

  Size designation / Reifengröße :            235/60 R 16

  Overall width / Betriebsbreite :            249,6 mm

  Outer diameter / Außendurchmesser            700,6 mm

  Category of use / Verwendungsart :                 M+S tyre  

  Structure /  Bauart :                         Radial tyre

              

 Trade pattern / Profilbezeichnung               Ecologico Safari 4x4

  Speed symbol / Nenngeschwindigkeitskategorie :            H 210 km/h

   Load Capacity indices / Tragfähigkeitsindizies            100 800 kg

  Measuring rim / Messfelge :            16 x 7,00

  Inflation pressure for testing / Prüfdruck (PSI) :                40,6 PSI / 2,8 bar

  Date of manufacture /  Herstellung des Reifens :             43 / 08

  Hersteller der Karkasse :              Bead to bead   

   1. Markings / Reifenkennzeichnung nach Abschnitt  3:  

    (not) fulfilled / (nicht) erfüllt            (fulfilled)

     Deficiency / Mängel:                    non  

   Total width / Gesamtbreite:     

1 2 3 4 5 6 Max.

232,7 mm 232,6 mm 232,6 mm 232,6 mm 232,6 mm 232,6 mm 232 ,7 mm

 theor.cross-section width (6.1.1.) :            240 mm

  Overall width / Betriebsbreite + 4 % :             249,6 mm 9,6

  Circumferenz / Umfang : 2200,0 mm    D min : 679,9 mm  

  Outer diameter / Durchmes.: 700,6 mm     D max : 706,7 mm
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Inflation pressure for measuring 
Reifenfülldruck in der Messung :                                                      

Radial run - out / Höhenschlag :                                                      

Tread Wear Indicator TWI Verschleißanzeiger:                          

2. Measurements / Messungen nach Anhang 6
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 26,1 PSI / 1,8 bar
 keine
 0,5 mm
 14800 gr. Unwucht : 100 gr.  /  0,67 %
 6 x min 1,60 mm

 Prüfergebnisse

Theoretische Querschnittsbreite (6.1.1.):

 Weight/mass of the tyre / Masse/Gewicht des Reifens:          

Reinforce / Verstärkung :                                                                 
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 Circumferenz / Umfang: 2200,0 mm

 Diameter test drum / Trommeldurchmesser: 1,7 m 

 Speed -Test / Prüfgeschwindigkeit : 210 km/h 200 km/h

655,2 1/min 624 1/min

 800 kg

 170 km/h Inflation pressure in test
Reifenfülldruck im Test 2,80 bar

   test stage / Prüfstufe  testing period / Prüfd.   test load / Prüflast   test load / Prüflast 

1                10 min 170 km/h          80 / 640,0

2                10 min 180 km/h          80 / 640,0

3                10 min 190 km/h          80 / 640,0

4                20 min 200 km/h          80 / 640,0

100 800,0 kg

Failure / Defekte : non
 

Measuring 6 h after test / Messungen 6 h nach dem T est :

  Circumference / Umfang : 2207,0 mm

 Outer diameter /  Durchmesser : 702,9 mm

 0,32%  2,2

4. Remarks: Hot - procedure               5. Profile
CoP - 2008
M+S - tyre
Profile,  Ecologico Safari 4 x 4
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                          Prüftechniker

Trommelumdrehungen [min -1]:

=

Drum - Rotation

=

Rampe: 10 min von 0 bis
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Load Index :

3. Measurements according to annex 7 (Load-/Speed-C ontinious test)
    Messungen nach Anhang 7 ( Belastung-/ Geschwind igkeits - Dauertest)

Load capacity indices 
Tragfähigkeitsindizies

Difference of outside diameter before
and behind test / Differenz 


