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                         This report including its data and also parts of it can't be muliplied without agreement of Prüflabor Nord GmbH

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Certificate of conclusion:

 The examined retreaded tyre corresponds to the tec hnical data specified in the report and is represen tative 
 for the tyre series. 
 The requirements of the ECE Regulation section 6.5 .4. and 6.6. are fulfilled by the tyre.

 Enclosure: Inspection results (Encl. 1-2)
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Anlagen       3

    
 Trade mark:
 Name und Anschrift des 
 Runderneuerers/Herstellers:

    Prüflabor Nord GmbH

      Vergom di Favero Federico EC.-S.n.c.
       Via della Maddalena, 12
        IT - 13039 Trino (CV)

 Name and address of production place (if not identically 
 to reatreading company/maufacturer):
 Name und Anschrift der Fertigungsstätte:

      like trade mark

 Manufacturer` s : 
 Fabrik- oder Handelsmarke des Reifens:
    

       VERGOM

       Cold procedure                                  Hot procedure 
       3000 Truck-tyre                  3000 Truck-tyre      

 Prozess method of retreading / Type of retreading:    
 Beschreibung der Baureihe:
  (Laufflächenmaterial, Bearbeitungsverfahren, 
  Reifenbauart, Verwendungsart

 Details of tested tyres:
 Angaben zu den geprüften Reifen:
    

   
        non

  Samplings through:
  Probenentnahme durch:         Production place

   
         28.12.08

  Date of testing:
  Zeitraum der Prüfungen:          4.02 - 6.02.09

   
  Comments of testing:
  Bemerkungen zum Prüfverfahren:  
    

   
       
        
       CoP - 2008
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                                             Report about the examination of series of
                                            retreaded tyres from retreading enterprises 
                                                        through ECE-Regulation109 

Distributor:              test Laboratory
Manufacturer          ( 1 report )
KBA                           ( 1 report)

( Stamp )

 Prüflabor Nord GmbH
 Tegelbarg 33
 24576 Bad Bramstedt
 Reg.-Nr. KBA-P 00038-

Name and address of inspection location (if not identically to  
test laboratory):  Name und Anschrift des Prüfortes 
(sofern nicht identisch mit Prüflabor):

 Production volume of the current year:
 Produktionsvolumen des lfd. Jahres:

  Date of receipt:
  Eingangsdatum der Reifen:

Bad Bramstedt, den 20.02.09

Enclosure:              
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:
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 Inspection results

  Size designation / Reifengröße :              265/70 R 19,5

  Overall width / Betriebsbreite :            262 mm

  Outer diameter / Außendurchmesser            882,2 mm

  Category of use / Verwendungsart :              M+S - tyre  profile, RZT - 220 mm

  Structure /  Bauart :            Radial tyre

  Speed symbol / Nenngeschwindigkeitskategorie :            L 120 km/h

 additional speed category/ zusätzl. Geschwindigkeitsk.:             

            140               Single / Einzelanordnung:

             138                Dual / Zwillingsanordnung:

                            Single / Einzelanordnung.:

                            Dual / Zwillingsanordnung :

    Measuring rim / Messfelge :            19,5 x 7,50

   Inflation pressure for testing / Prüfdruck (PSI) :            112

   Date of manufacture /  Herstellung des Reifens :             38 / 08

   Manufacturer of carcass / Hersteller der Karkasse:                 Michelin XZE2+   B1DPNKO

   Date of manufacture/Age of carcass.             24 / 05

   1. Markings / Reifenkennzeichnung nach Abschnitt  3:

    (not) fulfilled / (nicht) erfüllt            (fulfilled)  

     Deficiency / Mängel:                  non

   Total width / Gesamtbreite:    7,75 bar

1 2 3 4 5 6 Max.

255,6 mm 255,6 mm 255,5 mm 255,5 mm 255,6 mm 255,5 mm 255 ,6 mm

 theor.cross-section width (7.1.1.) :            262 mm

  Overall width / Betriebsbreite + 4 % :             272,5 mm 10,48

  Circumferenz / Umfang : 2770,0 mm    D min : 855,9 mm  

  Outer diameter / Durchmes.: 882,2 mm     D max : 904,1 mm

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01
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Enlosure:                 

entsprechend der Nenngeschwindigkeitskategorie :

zusätzlichen Geschwindigkeitskategorie :

    43-BF 26, Revision 09/07                                                                                                                                                           Seite 2 von 3         

     Inflation pressure for measuring / Reifenfülldruck :

  

Load indices according to nominal speed category:

Tragfähigkeitsindizes

according the speed category:

entsprechend der

2. Measurements / Messungen nach Anhang 6

Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

Theoretische Querschnittsbreite (6.1.1.):

 Prüfergebnisse
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 Circumferenz / Umfang: 2770 mm

 Diameter test drum / Trommeldurchmesser: 2 m

 Speed -Test / Prüfgeschwindigkeit : 64 km/h

169,7 1/min

 Inflation pressure in test / Messdruck : 7,75 bar

   test stage / Prüfstufe  testing period / Prüfd.   test load / Prüflast   test load / Prüflast 

1 7 h 1650,0 kg 66 %

2 16 h 2100,0 kg 84 %

3 24 h 2525,0 kg 101 %

140 2500,0 kg

   
 

Failure / Defekte : non
 

Measuring 6 h after test / Messungen 6 h nach dem T est :

  Circumference / Umfang : 2776,0 mm

 Outer diameter /  Durchmesser : 884,1 mm

 0,22%  1,9

4. Remarks: Cold procedure 5. Profile
CoP - 2008
M+S - tyre
Marangoni - tread , RZT  - 220 mm
 

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01

Page:                   3/3

Enclosure:                 

    43-BF 26, Revision 09/07                                                                                                                                                           Seite 3 von 3          

                 
                          Prüftechniker

Trommelumdrehungen [min -1]:
Drum - Rotation

3. Measurements (Load-/Speed-Continious test)
    Messungen nach Anhang 7 ( Belastung-/ Geschwind igkeits - Dauertest)

Difference of outside diameter before and 
after tes:

=

Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:
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               Hot procedure
                Bead to bead  

               Strip - wound
                Normal - tyre   

 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

                         This report including its data and also parts of it can't be muliplied without agreement of Prüflabor Nord GmbH

Certificate of conclusion:

 The examined retreaded tyre corresponds to the tec hnical data specified in the report and is represen tative 
 for the tyre series. 
 The requirements of the ECE Regulation section 6.5 .4. and 6.6. are fulfilled by the tyre.

 Enclosure: Inspection results (Encl. 1-2)

    
    Name und Anschrift des 
    Runderneuerers/Herstellers:
    Trade mark:

    Prüflabor Nord GmbH

         Vergom di Favero Federico EC.-S.n.c.
         Via della Maddalena, 12
         IT - 13039 Trino (CV)

  Name and address of production place (if not identically 
  to reatreading company/maufacturer):
  Name und Anschrift der Fertigungsstätte:

         like trade mark

    Fabrik- oder Handelsmarke des Reifens:
    Manufacturer` s :         VERGOM

       Cold procedure                             Hot procedure 
        3000 truck-tyre                  3000 truck-tyr e      

   Beschreibung der Baureihe:
   (Laufflächenmaterial, Bearbeitungsverfahren, 
   Reifenbauart, Verwendungsart)
   Prozess method of retreading / Type of retreading:

    Angaben zu den geprüften Reifen:
    Details of tested tyres:

   
        non

    Samplings through:
    Probenentnahme durch:         Production place

   
         28.12.08

    Zeitraum der Prüfungen:
    Date of testing:        2.02. bis 7.02.09

   
   Bemerkungen zum Prüfverfahren:  
   Comments of testing:

    

   
       
        
       CoP - 2008

       43-BF 26, Revision Eng. 07/12                                                                                                                                                                          Seite 1 von 3          

                                                               
                                             Report about the examination of series of
                                            retreaded tyres from retreading enterprises 
                                                        according ECE-Regulation 109 

Distributor:              Test Laboratory
Manufacturer          ( 1 report )
KBA                        ( 1 report)

( Stamp )
 Prüflabor Nord GmbH
 Tegelbarg 33
 24576 Bad Bramstedt
 Reg.-Nr. KBA-P 00038-2000

 Name and address of inspection location (if not identically to
 test laboratory):  Name und Anschrift des Prüfortes 
 (sofern nicht identisch mit Prüflab.):

   Production volume of the current year:
    Produktionsvolumen des lfd. Jahres:

    Date of receipt:
    Eingangsdatum der Reifen:

Bad Bramstedt,  20.02.09    

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01
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Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:
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 Inspection results

  Size designation / Reifengröße :                195/75 R 16C

  Overall width / Betriebsbreite :            196 mm

  Outer diameter / Außendurchmesser            700,6 mm

  Category of use / Verwendungsart :                Normal - tyre      Profil,  AGIL -V

  Structure /  Bauart :            Radial tyre

  Speed symbol / Nenngeschwindigkeitskategorie :            R 170 km/h

  zusätzl. Geschwindigkeitsk. / additional speed category:             

            107               Single / Einzelanordnung:

             105                Dual / Zwillingsanordnung:

                            Single / Einzelanordnung.:

                            Dual / Zwillingsanordnung :

   Measuring rim / Messfelge :            16 x 5,50

   Inflation pressure for testing / Prüfdruck (PSI) :            69

   Date of manufacture /  Herstellung des Reifens :             44 / 08

   Manufacturer of carcass / Hersteller der Karkasse:            Bead to bead  

   Date of manufacture/Age of carcass.             

   1. Markings / Reifenkennzeichnung nach Abschnitt  3:

    (not) fulfilled / (nicht) erfüllt            (fulfilled)  

     Deficiency / Mängel:            non  

    Total width / Gesamtbreite:    4,75 bar

1 2 3 4 5 6 Max.

200,2 mm 200,3 mm 200,2 mm 200,3 mm 200,2 mm 200,2 mm 200 ,3 mm

 theor.cross-section width (6.1.1.) :            196 mm

  Overall width / Betriebsbreite + 4 % :             203,8 mm 7,84

  Circumferenz / Umfang : 2200,0 mm    D min : 689,2 mm  

  Outer diameter / Durchmes.: 700,6 mm     D max : 720,3 mm

entsprechend der Nenngeschwindigkeitskategorie :

zusätzlichen Geschwindigkeitskategorie :

    43-BF 26, Revision 07/12                                                                                                                                                            Seite 2 von 3         

     Inflation pressure for measuring / Reifenfülldruck :

  

Load indices according to nominal speed category:
Tragfähigkeitsindizes

according the speed category:

entsprechend der

2. Measurements / Messungen nach Anhang 6

 
 KBA-P 00038-2000

 RDW-99050032 01
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Anlagen       3Enclosure:          
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

Theoretische Querschnittsbreite (6.1.1.):

 Prüfergebnisse
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 Circumferenz / Umfang: 2200 mm

 Diameter test drum / Trommeldurchmesser: 1,7 m

 Speed -Test / Prüfgeschwindigkeit : 170 km/h

530,4 1/min

 Inflation pressure in test / Messdruck : 4,75 bar

Inflation pressure in test
140 km/h Reifenfülldruck im Test 4,75 bar

   test stage / Prüfstufe  testing period / Prüfd.   test load / Prüflast   test load / Prüflast 

1                10 min 140 km/h          90 / 742,5

2                10 min 150 km/h          90 / 742,5

3                10 min 160 km/h          90 / 742,5

4                30 min 170 km/h          90 / 742,5

107 825,0 kg
   

Failure / Defekte : non
 

Measuring 6 h after test / Messungen 6 h nach dem T est :

  Circumference / Umfang : 2207,0 mm

 Outer diameter /  Durchmesser : 702,9 mm

 0,32%  2,2

4. Bemerkungen: Hot procedure 5.Profile
    remarks: CoP - 2008  

Normal tyre
Profile,  AGIL-V 
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                          Prüftechniker

Trommelumdrehungen [min -1]:
Drum - Rotation
Trommelumdrehungen [min -1]:
Drum - Rotation
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Anlagen       3Enclosure:           
Prüflabor Nord GmbH
Tegelbarg 33
24576 Bad Bramstedt

Test Laboratory:

=

Rampe: 10 min von 0 bis

Difference of outside diameter before
and behind test / Differenz 

3. Measurements according to annex 7 (Load-/Speed-C ontinious test)
    Messungen nach Anhang 7 ( Belastung-/ Geschwind igkeits - Dauertest)


